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公司介绍

PART 01



公司概述 Company Introduction

深圳市迦南伟业科技经过了两年的“潜心修炼”于2015年3月
26日在深圳成立，初期注册资本500万元。公司于2017年8月
28日迁新址在深圳福永镇和平社区久阳工业园内，目前公司面
积约1600㎡，拥有一批高素质、经验丰富的研发团队。公司成
立之初本着以智能制造为核心，致力于提供智能化工厂解决方案，
并提供配套核心技术产品的科技创新性企业。本着“以人为本、
科技创新、合作共赢”的原则，不断实现“为客户创造价值”的
企业使命。
公司核心技术骨干均在国内、外大型知名制造企业组成，具有多
年现场精益管理、工艺规划、系统规划与改善的实战经验。基于
国内外先进技术，自主研发了应用于智能工厂、智能制造的系列
产品，全方位满足制造型企业在转型升级过程中的多项需求。

公司简介



公司概述 Company Introduction

自主软件PLC&PC研发

硬件自主研发

工艺&品质改善

为客户量身定制

现场精益管理

敏锐的市场分析&策划
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我们可以
做什么



SMT智能料带分盘机

PART 02

介绍



SMT智能料带分盘机
迦南伟业

小批量订单

新产品订单

个性化订单

■ 如 何 快速换线，保持库存准确？ 是 不 是 应 该 从 精 准 物 料 管 控 开 始 ？

大批量生产

小批量多品种

产品介绍



■ 如 何 节约成本，减少人力投入？ 是 不 是 应 该 从 精 确 发 料 开 始 ？

贵重IC，客供物料，受控物料 按需发料，数量准确，库存准确

SMT智能料带分盘机
迦南伟业

产品介绍



■ 如 何 避免盘料的再入库 ？ 是 不 是 应 该 从 精 确 发 料 开 始 ？

普通料带剩余料处理：
SMT智能料带分盘机

迦南伟业

产品介绍



■ 如 何 提高效率，减少人员？ 是 不 是 应 该 从 现 在 开 始 ？

需要人员数量
耗费
人力

人工清点数量
耗费
工时

录入系统
倾占
库存

制作标签

每次分料时间

需要2-3人

数量整数出错

人工操作，耗时耗力

非实时操作，易出错

3分钟左右

特征对比 人工作业 设备作业

1人可操作2台设备

数量准确

1 分钟左右

系统控制，简单明确

系统实时，无误

SMT智能料带分盘机
迦南伟业

产品介绍



■ 如 何 减 少 散 ( 小 ) 盘 料 的 在 库 数 量 ？ 是 不 是 应 该 从 精 确 发 料 开 始 ？

■ 一盘料可以满足生产需求，就不要用三盘甚至更多！
■ 生产结束没有尾料，对应至少三盘尾料处理！

SMT智能料带分盘机
迦南伟业

产品介绍



简介：

1
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通过料盘扫码自动连接 MES 系统，核对
并确定分料数量

自动精确计数分盘 ，实现大盘料分小盘
料，整数盘分定数盘

自动生成新条形码打印张贴,便于识别与
追溯，提高管理效率4
1人操作完成即可, 实现产线用量精确化
管理,减少重复劳动,避免出错

自动包装，减少人员依赖程度,减轻企业
用工负担。

5

SMT智能料带分盘机
迦南伟业

产品介绍



SMT智能料带分盘机
迦南伟业

产品介绍

电源总开关

料带剪切、
贴头机构

报警灯

新料盘条
码打印机

对射型安全光幕

旧料盘条
码打印机

操作按钮及
键盘鼠标

结构介绍：

待分物料盘

已分新料包装机构

物料分盘倒装盘机构

显示器



特点介绍：

分料机构 自动包装 条码打印

◎机构精确，
点料准确。

◎系统打印。◎自动包装

操作界面

◎界面简洁

SMT智能料带分盘机
迦南伟业

产品介绍



SMT智能料带分盘机
迦南伟业

产品介绍

计数原理介绍：

料带检测
Sensor

SMD物料入口

料带步距
Sensor

物料检测
Sensor

压带从动轮

1、来检测SENSOR检测到
SMD料带时，电机带动进给齿轮转
动，
2、进给齿轮传动料带经过物料检
测Sensor时，当物料检测Sensor到
有料时，自动计算物料数量，料带
无料的时候不会计数,

进给齿轮



SMT智能料带分盘机
迦南伟业

产品介绍

调宽机构：

物料进给电机

导轨

料带轨道
调整电机

Sensor调整步
进电机

通过电脑界面选取
8MM,12MM,16MM料带规格，轨
道调整电机和Sensor调整电机转动
，调节轨道的宽度与Sensor位置。

空料检测
Sensor

物料入口



SMT智能料带分盘机
迦南伟业

产品介绍

贴胶及切刀机构：

切刀气缸

胶带黏贴机构

封装粘贴胶带

分料刀片

说明:
设定所需物料数量后，剪切机构移
动到分料位置后对当前物料带进行
切割，同时胶带黏贴机构对已剪切
的物料带粘贴封装胶带。

切刀滑块 可拆卸物料
固定机构



设备能力：

 SMD料带式零件皆可
 料带盘最大直径:7寸，13寸，15寸
 料带间隔(Pinch):4mm
 料带宽度(Width):（8，12 ，16mm）
 最小分料数：150pcs（0402及0201规格）
 计数允许误差：8*2(间距）6PCS;8*4以上间距） 2PCS
 新，旧料盘自动封装功能
 空料自动识别，不计算数量
 与客户MES系统对接，自动获取分料数量
 条码自动打印，人工贴附

设备规格：

●电源：AC220V,50Hz   200W
●气压：≥0.5Mpa
●外形尺寸：L1400*W700*H1750  
●重量：220KG

其他简介：
SMT智能料带分盘机

迦南伟业

产品介绍



SMT智能料带分盘机
迦南伟业

操作流程图

5. 人工悬挂空料盘
到分装区，等待封

装

2. 选取待分物料的物
料盘尺寸，零件封装
尺寸及零件的PICH 

尺寸

1.无线扫描枪扫描原
始料盘信息，系统读
取当前物料数量

3.按照所需分盘数
量，输入所需物料
数量及补偿值

6.根据设定所需物
料进行点数物料
进入导装盘

7.点数后对SMD料
带进行剪切并黏贴
封装胶带，进入分
料盘进行封装

8.1系统自动生成
分装后原物料

Label打印后人工
粘贴

10.二次扫码确
认Label 正确性

11.分料完成

7.1.原物料自动
回卷封装

4.人工预剪切料带
送入轨道进料口

（注：需将多出来
的料膜剪除）

8.系统自动生成分
装Label打印后人

工粘贴



感 谢 聆 听
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